
 ROOKGAS
RENOVATIESET ALU

HRVR



PRODUCTOMSCHRIJVING EN TOEPASSING

Drukverliezen			       Zie nationale regelgeving, zie ook de voorschriften van de toestelfabrikant t.a.v.  de maximaal te installeren lengte.

Gewicht				 Contact producent

ALGEMEEN
• Sla het materiaal binnen op.
• Controleer de onderdelen op eventuele beschadigingen.
• Installeer volgens nationale regelgeving.

Vul de eventueel meegeleverde schoorsteenlabel in en plaats deze in de buurt van de schoorsteen- 
aansluiting van het toestel. Zie voor aanvullende informatie over het ontwerp de installatievoorschriften. 

REINIGING
De buitenkant van het materiaal kan schoongemaakt worden met een vochtige doek met water en indien 
nodig een beetje afwasmiddel.

Zet- en/of drukfouten of technische wijzigingen voorbehouden. Neem bij twijfel contact op met Anjo BV 
(onderdeel M&G Group).

Materiaal / wanddikte luchttoevoer	            Galva / 0,4 mm		 Galva / 0,4 mm	

Norm			 EN 1856-1		 EN 1856-1

Temperatuurklasse: T maximaal in ºC	 200			    120

Drukklasse: maximaal		     P1 = overdruk max. 200 Pa	      P1 = overdruk max. 200 Pa

Condensaatbestendigheid	 D = droog		 W = nat

Corrosieklasse		 V1 = gas		 V1 = gas

Opm.: Overige toepassingen in overleg met de producent

Afstand tot brandbaar materiaal: 	
Oxx (xx in mm)

   Toepassing concentrisch systeem geschikt voor het afvoeren van rookgassen en toevoeren van verbrandingslucht voor gesloten
   type C toestellen.

Nominale rookgasdiameter		 80			 80,100

Materiaal / wanddikte rookgaspijp	

NL

Warmte-weerstand Rookgas / Lucht	     0 m²K/W 

Systeemnrs. en CE markeringen 	 EN 1856-1		 EN 1856-1	

T.1 T200 P1 D V1 L13 150 O00	 T.2 T120 P1 W V1 L13 150 O00

DoP nr. 			 003-MG-ALU DoP		 003-MG-ALU DoP		

Uitleg CE markering:				

          00			              00

VR			    HR

Deze rookgasrenovatiesystemen zijn geschikt ter vervanging van bestaande rookgasdoorvoeren op platte 
daken die voorzien worden van nieuwe, dikkere, dakisolatie. Deze aluminium rookgasdoorvoeren mogen 
volgens NEN norm 2757 deel 1 en 2 ook worden ingezet voor kunststof rookgaskanalen.

Waarschuwing
Het werken aan bestaande rookgasafvoeren brengt risico’s met zich mee. Raadpleeg deze 
handleiding dan ook zorgvuldig of schakel een erkend installateur in.!

Alu > 2 mm Alu > 2 mm
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